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✓ 拉拔强度高于普通砂浆 

✓ 无需另配黄沙水泥使用 

✓ 厚贴、薄贴都适用 

✓ 批刮顺滑，揉压方便 

产品图片  

产品描述 

高强度瓷砖粘结剂是一种采用干粉预拌技术的聚合物改性瓷

砖粘结剂。可采用传统厚贴法铺设高吸水率瓷砖。 

适用范围 

吸水率大于 6%的陶瓷砖，铺贴于室内外混凝土、水泥砂浆找

平层等刚性基层的墙地面。 

参考标准 
JC/T 547-2017 

基层处理 

基层表面必须遵循干净、坚实、无灰尘、污垢、油脂、养护

剂、松散碎屑和其它有碍粘结的物质，确保与基层有良好的

粘结强度，以承受瓷砖的重量。混凝土必须养护 4 周以上，

水泥砂浆找平层必须养护 7 天以上，抗拉强度大于所用瓷砖

粘结剂粘结强度。 

如需在密实光滑的基面上使用本品铺贴瓷砖，如：新浇混凝

土则应先行予以机械糙化。 

混合 

在干净的容器中放入清水， 然后加入本品，用机械搅拌的方

式混合至均匀细柔的浆体，刮下搅拌桶壁上的瓷砖胶，静至

约 3 分钟后再次搅拌 1 分钟，即可得到均匀无结块的易施工

的砂浆。 

混合重量比：20kg 粉剂约需加 3.6 升水。混合后的砂浆须立

即使用，在 23°C 时桶中待料时间约 2 小时。超过使用时效

的瓷砖胶必须丢弃，不得加水再次搅拌。 

注：在工作时间内，按可施工面积，搅拌适量材料。工作时

间和强度发展随温度升高和降低而加速或迟缓。不可在 5°C

以下或 35℃以上环境下施工。除拌合水和界面剂及水泥砂浆

增强剂（如需要）以外，严禁加入其他任何物质。 

 

施工 

施工前清理基层表面的污染物，清理石材背面的浮灰、污垢

等任何可能影响粘结的污染物，石材背面如有有机树脂粘结

的背网，则必须将背网及树脂全部去除。 

推荐采用薄贴法施工：在基层表面先用力薄批一层搅拌好的

瓷砖胶浆料，然后在其表面继续批刮适宜厚度的浆料，并用

合适规格的齿形刮刀将瓷砖胶浆料梳理成条状。刮胶面积控

制在 1 ㎡以内，确保可以在 30 分钟内完成铺贴为宜。 

填缝 

高强度瓷砖粘结剂粘贴瓷砖时，在 23°C 下，通常至少养护

24 小时后方可填缝。可选用合适的 DUNLOP 系列填缝剂。 

包装 

高强度瓷砖粘结剂以塑料薄膜内衬的复合纸袋包装，净重

20kg。 

耗用量 

以薄床粘贴施工每㎡约 4kg - 7kg，实际用量因施工中多种

因素影响的而不同。 

储存及有效期 

高强度瓷砖粘结剂必须在未开封的状态下储存在阴凉干燥

清洁的平地上，避免通风。如按上述条件正确储存，按包装

上所标示的生产日期起，有 12 个月的储存期。 
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健康和安全 

高强度瓷砖粘结剂在正常用途下是无害产品。但依然含有波

特兰水泥和石英砂等碱性反应物，长时间接触会发生对皮肤

有刺激作用。避免产品产生粉尘和吸入。避免眼睛和皮肤接

触产品。穿戴合适的防护装备，如防尘面罩、手套、护目镜。

如接触到眼睛，立即在流水下冲洗几分钟。如接触到皮肤，

请至流水下冲洗。如产品粉尘被吸入，请转移到新鲜空气处，

确保呼吸通畅，用水冲洗口腔。如有不适症状，请就医。硬

化后对人体和生态是安全的。  

更多信息，请参见材料安全手册（MSDS）。 

 

免责申明 

产品型录及公司员工或代理商、经销商所提供的产品资料，

皆是根据我们以往丰富的实务经验，诚挚地为客户解决工程

问题。公司本着持续研发的一贯目标，在任何时刻我们将保

有权利更新产品最新资料。我们也保证持续提供高品质的产

品。然而，因本公司无法掌控工地现场或施工操作，故不承

担由此造成的任何损失或损坏的相关责任。在大面积使用本

品之前，或需要铺贴大规格瓷砖时，请先小范围试用。 

 


