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 单组份乳液背胶升级配方 

 耐水型，胶膜遇水不起皮 

 开桶即用，施工便捷 

 水性配方，环保安全 

 

产品描述 

快干型贴砖伴侣是一款单组份浓稠乳液状产品，即开即用，

涂刷手感顺滑，绿色环保。本品漆膜干透后泡水不脱落，提

供更强的持久瓷砖粘贴效果。 

使用范围 

适合室内铺贴瓷砖背面界面处理，配合高强度瓷砖粘结剂或

玻化砖和石材专用粘结剂使用能达到更好的贴砖效果。 

参考标准 

JC/T 547-2017 

基层处理 

保证瓷砖背面干燥、无浮尘、油污、脱模剂等杂质。 

涂刷方法：开桶后无需搅拌，直接用滚筒或毛刷蘸取本品，

涂刷于瓷砖表面，待漆膜干后即可后续施工。漆膜未干前，

避免接触明水。 

施工 
开桶后无需搅拌，直接用滚筒或毛刷蘸取本品，涂刷于瓷砖

表面，待漆膜干后即可后续施工。漆膜未干前，避免接触明

水。施工温度：5℃-35℃，温度和湿度会影响实际干燥时间。

用量 

用量约 150g/㎡，实际用量与砖的背面平整度以及吸水率相

关。 

包装 

7.5kg/桶 

储存及有效期 

常温保存，避免太阳直晒。未打开包装情况下，可保存 12

个月。 

技术参数 

产品外观 白色浓稠乳液 

密度 约 1.69kg/L 

干燥时间 
20 分钟-120 分钟，视环境

温度和湿度而定 

健康和安全 

1.使用时应穿工作服、手套、防护眼镜。工作完成后用清水

和肥皂清洗接触的部位。 

2.如产品不慎溅入眼睛，应立即用大量清水冲洗，并寻求医

生诊治。 

3.不要让孕妇及儿童接触本品。 

4.建议在使用时保持空气流通。 

免责申明 

产品型录及公司员工或代理商、经销商所提供的产品资料，

皆是根据我们以往丰富的实务经验，诚挚地为客户解决工程

问题。公司本着持续研发的一贯目标，在任何时刻我们将保

有权利更新产品最新资料。我们也保证持续提供高品质的产

品。然而，因本公司无法掌控工地现场或施工操作，故不承

担由此造成的任何损失或损坏的相关责任。 
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